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	KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O.     18-300 Zambrów, ul.Białostocka 22E

	
	tel./fax. 0-86 271-17-30,   mail: biuro@podlasie.kssa.pl,   www.podlasie.kssa.pl



WYMOGI I ZALECENIA SPRZĘTOWE
SERWERY
	Lp
	POZYCJA
	TYP INSTALACJI
	SPECYFIKACJA MINIMALNA
	SPECYFIKACJA ZALECANA

	1.


	Centralny Serwer Bazy Danych
	Do 10 stanowisk:
	Procesor: 2GHz 

Pamięć RAM:  1 GB
HDD: 1x Dysk HDD 30GB wolnego miejsca po   zainstalowaniu systemu operacyjnego i  serwera bazodanowego 

Karta sieciowa: 1x100 Mb/s 
System Operacyjny: Windows XP Professional 
	Procesor: 3GHz – 4 GHz

Pamięć: 2 GB RAM
HDD: 2xDysk HD - Mirror (RAID 1) 30 GB wolnego miejsca po   zainstalowaniu systemu operacyjnego i  serwera bazodanowego 

Karta sieciowa: >= 2x100 Mb/s 
System Operacyjny: Windows 2000 Server
Pozostałe: Nagrywarka DVD, streamer lub inny system archiwizacji zapewniający zabezpieczenie danych na zewnętrznym nośniku.

	
	
	10 – 20 stanowisk:
	Procesor: 1x 2,0 GHz Pentium (klasy XEON)

Pamięć: 2 GB RAM 
HDD: 1x Dysk HDD 70 GB wolnego miejsca po zainstalowaniu systemu operacyjnego i  serwera bazodanowego 

Karta sieciowa: 1x100 Mb/s
System Operacyjny: Windows 2000 Server , linuks (dystrybucje certyfikowane przez Oracle np. REDHAT, SUSE.)


	Procesor: 2 x 2,0 – 2,5 GHz Pentium (klasy XEON)

Pamięć: 4 GB RAM 
HDD: Dysk HD - Mirror (zalecany RAID 10) 70 GB wolnego miejsca po zainstalowaniu systemu operacyjnego i  serwera bazodanowego 

Karta sieciowa: >=2x100 Mb/s
System Operacyjny: Windows 2000 Server , linuks (dystrybucje certyfikowane przez Oracle np. REDHAT, SUSE.)

Pozostałe: Nagrywarka DVD, streamer lub inny system archiwizacji zapewniający zabezpieczenie danych na zewnętrznym nośniku.

	Uwagi:
Zalecane systemy operacyjne to dystrybucje serwerowe Microsoft Windows lub Linuks.

W przypadku instalacji systemów linuxowych wraz z serwerem bazodanowym Oracle, wymagane są wyłącznie dystrybucje certyfikowane przez Oracle np. REDHAT, SUSE. 
Podczas instalacji na serwerach z systemem linuks wymagana jest obecność administratora.
Instalacja innych wersji Linuxa powoduje utratę suportu dla Oracle’a.
Windows Vista nie jest kompatybilny z Oracle XE(wersja bezpłatna) – nie można być zainstalowany na serwerze




STACJE ROBOCZE
	Lp
	POZYCJA
	SPECYFIKACJA MINIMALNA
	SPECYFIKACJA ZALECANA

	1.
	Stacja robocza
	Procesor: 800 MHz 

Pamięć:  512MB 

System operacyjny: Windows XP Home Edition‑*, Windows XP Professional, Windows Vista
HDD: min. 20 GB wolnego miejsca po zainstalowaniu systemu operacyjnego.

Karta graficzna: 32 MB RAM, rozdzielczość 1024x768,  32 bitów 

Pozostałe: Klawiatura, mysz, monitor, karta sieciowa 10/100 


	Procesor: 2 GHz 
Pamięć:  1GB 

System operacyjny: Windows XP Professional 
HDD: min. 20 GB wolnego miejsca po zainstalowaniu systemu operacyjnego.

Karta graficzna: 32 MB RAM, rozdzielczość 1024x768,  32 bitów 

Pozostałe: Klawiatura, mysz, monitor, karta sieciowa 10/100 




URZĄDZENIA PERYFERYJNE
	Lp
	POZYCJA
	SPECYFIKACJA
	UWAGI

	1.
	Drukarka
	Drukarka laserowa obsługująca format A5 – podajnik

W przypadku drukowania recept  KS-SOMED drukarka powinna umożliwiać druk na formacie 12x15 cm z podajnika – zalecane min 2 podajniki.
	


SIEĆ KOMPUTEROWA
	Lp
	POZYCJA
	SPECYFIKACJA
	UWAGI

	1.
	Sieć komputerowa
	Szybkość: min.100 Mb/s

Sieć komputerowa powinna być zrealizowana przy pomocy min. skrętki 5 kat. 
Przy każdym stanowisku komputerowym powinno znajdować się gniazdo sieci komputerowej podłączone do sieci lokalnej.


	Sieci bezprzewodowe (WiFi) nie są zalecane i nie są serwisowane przy instalacjach KS-SOMED
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